RadioCom

1. 900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信PDA 手机EMC电磁兼容性测试

1． 1 范围

本标准规定了发送和接收语音和/或数据的第一阶段和第二段GSM 900MHz和DCS 1800MHz数字蜂窝通信系统的移动台（MS）及其辅助设备的电磁兼容性（EMC要求，包括测量方法、频率范围、限值和性能判据。

1． 2 引用标准

          下列标准包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文。在标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

· GB/T 6113.1-1995     无线电骚扰和抗扰度测量设备规范

· GB 9254-1998        信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法

· GB/T 17626.2-1998    电磁兼容  试验和测量技术  静电放电抗扰度试验

· GB/T 17626.3-1998    电磁兼容  试验和测量技术  射频电磁场辐射抗扰度试验

· GB/T 17626.4-1998    电磁兼容  试验和测量技术  电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

· GB/T 17626.5-1998    电磁兼容  试验和测量技术  浪涌(冲击)抗扰度试验

· GB/T 17626.6-1998    电磁兼容  试验和测量技术  射频场感应的传导骚扰抗扰度试验

· GB/T 17626.11-1998   电磁兼容  试验和测量技术  电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

· ISO 7637-1 (1990)     车辆  传导和耦合的电气骚扰  第一部分  带有12V额定电压电源的客车和小型商用交通工具  公沿电源线的瞬态传导

· ISO 7637-2 (1990)     车辆  传导和耦合的电气骚扰  第二部分  带有24V额定电压电源的客车和商用交通工具  仅沿电源线的瞬态传导

· ETS300 607-1(1997-1)  欧洲数字蜂窝通系统（第二阶段）  移动台的一致性规范（GSM11.10-1）

1. 3 定义和缩略语
1． 3。1 定义

                        下列定义适用于本标准:

· 辅助设备（Ancillary Equipment）

           与MS收信机、发信机或收发信机相连的设备（装置），且同时满足下列条件；

i. 与MS收信机、发信机或收发信机相连，以提供额外的操作和/或控制特性（例如，把控制延伸到其它位置）；

ii. 不能独立于收信机、发信机或收发信机使用，否则不能单独提供用户功能；

iii. 所连接的收信机、发信机或收发信机，在没有此辅助设备时，能执行诸如收发等预定的功能（即辅助设备不是主设备基本功能的子单元）。

· 固定台（Base Station Equipment）

           在固定位置使用并由交流电源供电的MS。

· 空闲模式（Idle Mode）

MS收信机或收发信机的一种工作模式。在这种模式下，被测设备（EUT）已加电，可提供服务，并能对建立呼叫的要求作出响应。

· 一体化天线设备（Integral Antenna Equipment）

 该类设备的天线无需外部接头，是设备的一部分。一体化天线可以是内置的或外置的。

· 端口（Port）

 指定设备与外部电磁环境的特定接口。

· 收信质量（RXQUAL）

            由移动台产生的、对接收信号质量的评价，在移动通信中作为射频功率控制和切换的依据。

· 标准测试信号C1（Standard Test Signal C1）

              一种标准的GSM调制信号。可根据不同的测试，选择相应的信道编码并决定是否设置加密模式。在非跳频模式采用该信号时，其它未便用的时隙发送空闲突发脉冲串，且功率电平相对于占用时隙是可变的。

· 备用模式（Standby Mode）

           发信机的一种工作模式，此时EUT已加电，并可按要求发射。

· 杂散骚扰（Spurious Emissions）

 除载频和与正常调制相关的边带以外离散频率上的骚扰。可分为传导和辐射两种。

1.3.2 缩略语

本标准采用了以下缩略语。

AC          交流

ARFCN      绝对射频信道号

BCCH       广播控制信道

BPF         带通滤波器

BS          基站

BW         带宽

CCCH       公共控制信道

DC          直流

DCCH       专用控制信道

CF          中心频率

CR          收信机的连续骚扰

CT          发信机的连续骚扰

DTX
非连续发射

EMC
电磁兼容性

Emf
电动势

ERP
耳参考点

MS          移动台

RF          射频

RXQUAL
收信质量

SACCH      慢速随路控制信道

SDCCH      独立专用控制信道

SPL         声压级

SS          系统模拟器（含有用信号源）

TR          收信机的瞬态骚扰

TT          发信机的瞬态骚扰
1.4 通用测试条件
1.3.2 测试条件和配置

测试应在产品标准规定的正常测试条件下进行。

测试配置尽可地接近实际使用的典型情况。

如果EUT是某个系统的一部分，或者与辅助设备相连，那么测试可在辅助设备的最小配置下进行。

如果EUT有大量的端口，那么应选取充分数量的端口来模拟实际的工作条件并保证所有不同类型的端口得到测试。

测试条件、测试配置和工作模式应记录在测试报告中。

当EUT具有可分离的一体化天线时，除非在本标准中另有规定，应按正常使用时的方式装上天线进行测试。

在正常工作中被连接的端口，在EMC测试时应与辅助设备相连，或者与一段正确地终结的电缆相连来模拟辅助设备的输入/输出特性。射频输入/输出端口应匹配地端接。

在正常工作过程中不与电缆相连的端口，例如服务端口、程序端口、暂连端口等，在EMC测试时不与任何电缆相连。若为了激励EUT，这些端口必须与电缆相连，或者互连电缆必须延长时，必须注意确保对EUT的评估不因附加电缆或这些电缆的延长而受到影响。

1.4.2 发信机输入端口测试布置

SS应禁止EUT的DTX。

在EUT和SS之间应建立起通信连接。

1.4.3 发信机输出端口测试布置

SS应置地测试环境外。

如果EUT含有外置的50Ω射频天线端口，此端口通常情况下通过 同轴电缆连接，建立通信连接的有用信号应通过同轴电缆从此端口馈入。测量时应避免骚扰信号对测量设备的影响。

如果EUT含有外置的50Ω射频天线端口，而此端口通常不与同轴电缆连接，建立通信连接的有用信号应通过同轴电缆从此端口馈入。测量时应避免骚扰信号对测量设备的影响。

如果EUT不含外置的50Ω射频天线端口（如一体化天线设备），建立通信连接的有用信号应通过测试环境内的天线馈入。测量时应避免骚扰信号对测量设备的影响。

1.4.4 收信机输入端口测试布置

SS应置于测试环境外。

如果EUT含有外置的50Ω射频天线端口，此端口通常情况下通过同轴电缆连接，建立通信连接的有用信号应通过同轴电缆从此端口馈入。测量时应避免骚扰信号对测量设备的影响。有用信号源应置于测试环境外，其电平通常设置为66 dBμV。

如果EUT含有外置的50Ω射频天线端口，而此端口通常不与同轴电缆连接，建立通信连接的有用信号应通过同轴电缆从此端口馈入。测量时应避免骚扰信号对测量设备的影响。有用信号源应置于测试环境外，其电平通常设置为66 dBμV。

如果EUT不含有外置的50Ω射频天线端口（如一体化天线设备），建立通信连接的有用信号应通过位于测试环境内的天线馈入。有用信号源应置天测试环境外，其电平通常设置为90dBμV。

1.4.5 收信机输出端口测试布置

EUT的音频输出通过非金属声波管耦合到位于测试环境外的音频分析仪上，也可以采用其它可行的方法，但应记录在测试报告中。

 收信机和收发信机的免测频段。

收信机和收发信机的免测频段是指不进行辐射抗扰度试验的频段。

免测频段的低端频率是EUT接收频段的低端频率减去6%。

免测频段的高端频率是EUT接收频段的高端频率加上5%。

1.4.6 发信机的免测频段

发信机的免测频段是频道间隔的3倍（即3×200 kHz=600 kHz），中心频率是发信机的额定工作频率。

1.4.7 杂散骚扰测量条件

1.4.7.1 MS工作模式的初始化

测量杂散骚扰时，分别在于专用和空闲两种工作模式下进行。

1.4.7.2 专用模式

a） 在居中的ARFCN对应的信道上，SS按一般呼叫过程建立与EUT的通信。例如，对于GSM 900MHz，ARFCN的值在60～65 之间。

b） SS命令EUT将信道译码器的输出环回到信道编码器的输入端。

c） SS发送标准测试测试信号C1。

d） SS命令EUT工作于最大输出功率电平情况下。

1.4.7.3 空闲模式

a） 设置SS，使EUT从服务小区接收到的BCCH消息内容确保不使用“同期性的位置更新”，寻呼模式连续地设置为“寻呼重组”，且BS_AG_BLKS_RES 设置为0，以便MS收信机可以连续地工作。

b） 设置CCCH_CONF为000。一个未与SDCCH组合的基本物理信道被用于CCCH。

c） 设置BCCH分配设置为空，或者仅包含服务小区的BCCH载波，确保MS收信机不扫描其它ARFCN对应的信道。

d） 使MS处于MM下的空闲模式。

1.4.7.4 极限电压条件

极限电压条件下的测量应有EUT工作于极限电压的条件下进行。对可由表1中一种或多种电源供电的EUT，极限低压不得高于表中的极低电压，极限高压不得低于表中的极高电压。

表1 极限电压

	电源类型
	电压（相对于额定电压）

	
	极低电压
	极高电压
	通常情况

	AC电源
	0．7
	1．1
	1．0

	可调节的铅酸蓄电池
	0．9
	1．3
	1．1

	不可调的电池
	—
	—
	—

	勒克兰谢/锂电池
	0．85
	1．0
	1．0

	汞/镍镉电池
	0．9
	1．0
	1．0


1.4.8 连续骚扰测量条件和布置

测量应在EUT正常工作时产生最大骚扰的模式下进行。

应使所检测到的辐射连续骚扰达到最大，例如通过移动EUT的电缆等。

如图1所示，进行辐射连续骚扰测量时，通过SS建立通信连续，通过EMC测试系统对EUT的辐射连续骚扰信号进行测量。

	








图1辐射连续骚扰测量布置图

1.4.9 抗扰度试验条件和布置

对发信机进行抗扰度试验时，发信机应工作在最大额定输出功率情况下，采用正常测试调制，并建立起通信连接。

对收信机进行抗扰度试验时，耦合到收信机的有用输入信号应采用正常测试调制，并建立起通信连接。

对收发信机进行抗扰度试验时，耦合到收信机的有用输入信号应采用正常测试调制。发信机应工作在最大额定输出功率情况下，采用正常测试调制，并建立起通信连接。

通过把ARFCN设置为一个适当的值来选定射频输入信号频率。例如，对于GSM 900MHz，可选择60-65之间的值。

通过SS建立通信连接。

当要求EUT处于发射/接收模式时，应满足下列条件：

a） EUT工作在最大发射功率情况下。

b） 监视下行链路的RXQUAL。

c） 如图2所示，在测试之前，下行链路和上行链路的语音输出信号的参考电平都应记录在测试仪器中。对于下行链路，参考电平等效于在ERP处1kHz时的0 dBPa，对于上行链路，则等效于在MRP处1 kHz时的-5dBpa。把EUT的音量设成额定音量或中等音量。

d） 如图3所示，EUT下行链路的语音信道输出信号在ERP处的电平应通过测量SPL来评估。

e） 在SS的模拟输出口测量EUT上行语音信道输出的评码后的信号电平。使EUT的麦克风拾取的外来背景噪声达到最小。

注：如果EUT不含有模拟语音电路，则不用语音信号电平对它进行评估。










图2音频校准布置图











图3音频测量布置图

1.4.10 收信机的收发信机的窄带响应

收信机和收发信机在离散频率测试过程中产生的窄带响应通过以下方法来判定：

在抗扰度试验时，必须监视RXQUAL和语音输出信号电平。窄带响应和宽带现象都可能引起RXQUAL或语音输出信号电平的增加。在此情况下，须作进一步判断。

将测试频点偏置±400 kHz，重复测试。如果RXQUAL或语音输出信号电平增加的情况消失，这就是窄带响应。

如果RXQUAL或语音输出信号电平增加的情况未消失，则可能为另一个骚扰信号所引起的窄带响应。在此情况下，将测试频点偏置±500kHz，重复测试。

如果RXQUAL或语音输出信号电平增加的情况仍未消失，则认为是宽带现象。即EUT未通过测试。

窄带响应可以忽略。

1.5 性能判据
通信连接的建立及保持、RXQUAL的评估、以及在移动和便携情况下通过监视语音输出信号电平对音频的评估，被用作性能判据以确保在抗扰度试验中发信机和收信机的基本功能得到评估。

另外，应在收发信机的空闲模式或发信机的备用模式进行试验，以保证发信机不产生误操作。

通信连接的保持，应通过指示器来评估，该指示器可以是SS或者EUT的一部分。

设备应符合以下各节中规定的最小性能判据。

使用车辆电池供电的MS，还应满足本标准对车载MS的规定。

使用交流电供电的MS，还应满足本标准对固定台的规定。设备的输入/输出布置和性能判据可保持不变。

1.5.1 发信机在连续骚扰下的性能判据

试验时，应建立并保持通信连续。

对EUT，当通过一个CF为1kHz、BW为200Hz的音频BPF测量时，上行和下行语音输出电平应至少比记录的参考电平低35dB。

试验后，EUT应正常工作，没有用户控制功能的丧失存储数据的丢失，且保持通信连接。如果EUT是移动或便携MS，还应进行空闲模式下的试验，且发信机不应误操作。

如果EUT只是发信机，应在备用模式下进行试验，以保证发信机不产生误操作。

1.5.2 发信机在瞬态骚扰下的性能判据

试验时，应建立并保持通信连接。

试验后，EUT应能正常工作，无用户可察觉的通信质量的降低，无用户控制的功能的丧失或存储数据的丢失，并且保持通信连接。

为了在呼叫过程中确认上述性能，还应进行空闲模式下的试验，且发信机不应误操作。

如果EUT只是发信机，应在备用模式下进行试验，以保证发信机不产生误操作。

1.5.3 收信机在连续骚扰下的性能判据

试验时，应建立并保持通信连接。

试验期间，EUT下行链路的RXQUAL的值应不超过3。

当通过一个CF为1kHz、BW为200Hz的音频BPF测量时，EUT的上行和下行语音输出电平应至少比记录的参考电平低35dB。

试验后，EUT应正常工作，没有用户控制功能的丧失或存储数据的丢失，且保持通信连接。

1.5.4 收信机在瞬态骚扰下的性能判据

试验时，应建立并保持通信连接。

试验后，EUT应能正常工作，无用户可察觉的通信质量的降低，无用户控制功能的丧失或存储数据的丢失，且保持通信连续。

1.6 适用性

1.6.1 骚扰测量

骚扰测量项目如表2所示。

表2 骚扰测量项目

	测量

项目
	适用端口
	MS及其辅助设备
	参考

章节
	参考或引用标准

	
	
	固定
	车载
	便携
	
	

	杂散

骚扰
	MS的天线连接器端口
	适用
	适用
	适用
	7．1
	ETS 300 607-1

（1997-1）

	
	MS的机壳端口
	适用
	适用
	适用
	7．2
	ETS 300 607-1

（1997-1）

	连续

骚扰
	辅助设备的机壳端口
	适用
	适用
	适用
	8．1
	GB9254-1998

	
	信号/控制端口
	适用
	适用
	适用
	8．2
	GB9254-1998

	
	DC电源输入/输出端口
	适用
	适用
	不适用
	8．3
	GB9254-1998，

GB/T6113．1-1995

	
	AC电源输入/输出端口
	适用
	不适用
	不适用
	8．4
	GB9254-1998


1.6.2 抗扰度试验项目如表3所示。

表3抗度试验项目

	试验

项目
	适用端口
	MS及其辅助设备
	参考

章节
	参考或引用标准

	
	
	固定
	车载
	便携
	
	

	静电放电
	机壳端口
	适用
	适用
	适用
	9．1
	GB/T17626.2

	辐射骚扰
	机壳端口
	适用
	适用
	适用
	9．2
	GB/T17626.3

	电快速瞬变脉冲群(共模)
	信号/控制端口DC和AC电源输入端口
	适用
	不适用
	不适用
	9．3
	GB/T17626.4

	浪涌(冲击)

(共模/差模)
	AC电源

输入端口
	适用
	不适用
	不适用
	9．4
	GB/T17626.5

	RF场感应的传导骚扰(共模)
	信号/控制端口，DC和AC电源输入端口
	适用
	适用
	不适用
	9．5
	GB/T17626.6



	电压暂降和短时中断
	AC电源

输入端口
	适用
	不适用
	不适用
	9．6
	GB/T17626.11

	瞬变与浪涌

(车载环境)
	DC电源

输入端口
	不适用
	适用
	不适用
	9．7
	ISO7637-1

ISO7637-2


1.7 杂散骚扰的测量方法和限值
1.7.1  传导杂散骚扰

传导杂散骚扰为50Ω负载上的离散骚扰信号，对低于限值6dB的杂散骚扰忽略不计。

本测量项目适用于具有永久性RF天线连接器的EUT。

测量应在EUT，或者EUT与其辅助设备相结合的典型配置下进行。

不能与外部是电源相连的EUT不进行极限电压条件下的测量。

1.7.1.1 测量方法

1.7.1.1.1 专用模式

a） 按照4.8.1.1 条所述对EUT进行初始化；

b） 按表4设置测量接收机的测量带宽；          

表4 测量带宽

	频段
	频偏
	测量带宽
	视频带宽

	100kHz-50MHz
	—
	10kHz
	30kHz

	50-500MHz
	—
	100kHz
	300kHz

	500MHz-12.75GHz，

不含以下与MS相应的发射和接收频段

P-GSM890-915和935-960MHz，

E-GSM880-915和925-960MHz，

DCS1710-1785和1805-1880MHz
	距相

应的

发射

频段
	0-10MHz
	100KHz
	300kHz

	
	
	≥10MHz
	300kHz
	1MHz

	
	
	≥20MHz
	1MHz
	3MHz

	
	
	≥30MHz
	3MHz
	3MHz

	P-GSM：890-915MHz

E-GSM：880-915MHz

DCS：1710-1785MHz
	距离

载频
	1．8-6．0MHz
	30kHz
	100kHz

	
	
	＞6．0MHz
	100kHz
	300kHz


c） 测量接收机采用峰值检波，并设置为峰值保持；

d） 测量100kHz-12.75GHz频段内的杂散骚扰电平；

e） 在极端电压下重复步骤a）-d）。

注：在每个频率上，测量应持续至少一个TDMA帧周期，空闲帧除外。

1.7.1.1.2 空闲模式

a） 按照4.8.1.2条所述对EUT进行初始化；

b） 按表5设置则量接收机的测量宽；

表5 测量带宽

	频段
	测量带宽
	视频带宽

	0．1-50MHz
	10KMz
	30kHz

	50-12750MHz
	100kMz
	300kHz


c） 测量接收机采用峰值检波，并设置为峰值保持；

d） 测量100kHz-12.75GHz频段内的杂散骚扰电平；

e） 在极限电压下重复步骤a）b）。

注：在每个频率上，测量应持续足够时间，以便EUT在此期间内收到含有寻呼信道的一个TDMA帧。

1.7.1.2 限值

1.7.1.2.1 专用模式

专用模式下传导杂散骚扰限值如表6所示。

表6 传导杂散骚扰限值

	频率范围
	功率电平（峰值）

	
	GSM900MHz
	DCS1800MHz

	0．1-1000MHz
	-36dBm
	-36dBm

	1000-1710MHz
	-30dBm
	-30dBm

	1710-1785MHz
	-30dBm
	-36dBm

	1785-12750MHz
	-30dBm
	-30dBm


1.7.1.2.2 空闲模式

空闲模式下传导杂散骚扰限值如表7所示。

表7 传导杂散骚扰限值

	频率范围
	功率电平（峰值）

	0．1-880MHz
	-57dBm

	880-915MHz
	-59dBm

	915-1000MHz
	-57dBm

	1000-1710MHz
	-47dBm

	1710-1785MHz
	-53dBm

	1785-12750MHz
	-47dBm


1.7.2 辐射杂散骚扰

本测量项目适用于EUT的机壳端口。

测量应在EUT，或者EUT与其辅助设备相结合的典型配置下进行。

不能与外部电源相连的EUT不进行极端电压情形下的测量。

1.7.2.1 测量方法

辐射杂散骚扰是指由EUT的机壳、结构及互连电缆引起的杂散骚扰。

辐射杂散骚扰测量应在电波暗室中进行。电波暗室必须符合ETS 300 607-1 （1997-1）[11]的附录A中GC5的要求。

辐射杂散骚扰的功率电平是通过“置换测试法”来确定的。用电波暗室预校正器置换移动台来进行发射，使辐射杂散骚扰测试接收机得到相同的功率响应，则此时预校正器发射的功率就是EUT辐射杂散骚扰的功率电平。

1.7.2.1.1 专用模式

a） 按照4.8.1.1条所述对EUT进行初始化；

b） 测量接收机采用峰值检波，并设置为峰值保持；

c） 把测量接收机的测试天线靠近EUT，以便找出在30MHz-60GHz频段内MS的辐射杂散骚扰频率；

d） 把测试天线离开EUT一定距离（通常为3m或10m）；

e） 把测量接收机调谐到步骤c）中检测到的频率上；

f） 按表8设置测量接收机带宽； 
表8 测量带宽

	频段
	频偏
	测量带宽
	视频带宽

	30-50MHz
	—
	10kHz
	30kHz

	50-500MHz
	—
	100kHz
	300kHz

	500-6000MHz

不包括以下MS相应的发射频段；

P-GSM890-915MHz，

E-GSM880-915MHz和

DCS1710-1785MHz
	距相

应的

发射

频段


	0-10MHz
	100kHz
	300kHz

	
	
	≥10MHz
	300kHz
	1MHz

	
	
	≥20MHz
	1MHz
	3MHz

	
	
	≥30MHz
	3MHz
	3MHz

	P-GSM890-915MHz

E-GSM880-915MHz

DCS1710-1785MHz
	距离

载频
	1．8-6．0MHz
	30kHz
	100kHz

	
	
	＞6．0MHz
	100kHz
	300kHz


g） 转动EUT，以便测试接收机获得最大功率响应；

h） 用“置换测试法”确定EUT的辐射杂散骚扰功率；

i） 改变测试天线的极化方向，重复步骤b）-h）；

j） 在极限电压下重复步骤a）-I）。

注：在第个频率上，测量应持续至少一个TDMA帧周期，空闲帧除外。

1.7.2.1.2 空闲模式

a） 按照4.8.1.2条所述对EUT进行初始化；

b） 测量接收机采用峰值检波，并设置为峰值保持；

c） 把测量接收机的测试天线靠近EUT，以便找出在30MHz-6GHz频段内EUT的辐射杂散骚扰频率；

d） 把测试天线离开EUT一定距离（通常为3m或10m）；

e） 把测量接收机调谐到步骤c中检测到的频率上；

f） 按表9设置测量接收机带宽； 

表9 测量接收机带宽

	频段
	测量带宽
	视频带宽

	30-50MHz
	10kHz
	30kHz

	50-6000MHz
	100kHz
	300kHz


g） 转动EUT，以便测试接收机获得最大功率响应；

h） 用“置换测试法”确定EUT辐射杂散骚扰的功率电平；

i） 改变测试天线的极化方向，重复步骤b）-h）；

j） 在极限电压下重复步骤a）-I）。

注：在每个频率上，测量应持续足够时间，以便EUT在此期间内收到含有寻呼信道的一个TDMA帧。

1.7.2.2 限值

1.7.2.2.1 专用模式

专用模式下辐射杂散骚扰限制如表10所示。

表10 辐射杂散骚扰限值

	频率范围
	峰值功率电平

	
	GSM900MHz
	DCS1800MHz

	30-1000MHz
	-36dBm
	-36dBm

	1000-1710MHz
	-30dBm
	-30dBm

	1710-1785MHz
	-30dBm
	-30dBm

	1785-6000MHz
	-30dBm
	-30dBm


1.7.2.2.2 空闲模式

空闲模式下辐射杂散骚扰限值如表11所示。
表11 辐射杂散骚扰限值

	频率范围
	峰值功率电平

	30-880MHz
	-57dBm

	880-915MHz
	-59dBm

	915-1000MHz
	-57dBm

	1000-1710MHz
	-47dBm

	1710-1785MHz
	-53dBm

	1785-6000MHz
	-47dBm


1.7.3 连续骚扰测量方法和限值

1.7.3.1 辅助设备

本测量项目适用于辅助设备的机壳端口。

当辅助设备和MS一起测量时，发信机/收发信机的辐射发射应被忽略，但应记录本在测试报告中。

测量应在辅助设备的典型配置下进行。

1.7.3.1.1 测量方法

测量距离为10m。测量按GB9254-1998进行。

1.7.3.1.2 限值

辐射连续骚扰限值如表12所示

表12 辐射连续骚扰限值

	频率范围
	限值（准峰值）

	30-230MHz
	30dBμV/m

	230-1000MHz
	37dBμV/m


1.7.3.2 信号/控制端口

本测量适用于发信机、收信机、收发信机及其辅助设备。

测量应在EUT的典型配置下进行，或者EUT与其辅助设备相结合的典型配置下进行。

当采用准峰值检波测量，结果满足平均值限值时，认为设备符合两种限值的要求，不必再进行平均值检波测量。

1.7.3.2.1 测量方法

测量按GB9254-1998进行。

1.7.3.2.2 限值

传导连续骚扰限值如表13所示。

表13 传导边疆骚扰限值

	频率范围MHz
	电压限值dBμV
	电流限值dBμA

	
	准峰值
	平均值
	准峰值
	平均值

	0．15-0．5
	84-74
	74-64
	40-30
	30-20

	0．5-30
	74
	64
	30
	20

	注：1在0.15-0.5MHz内，限值随频率呈对数线性减小。

2电流限值是在阻抗为150Ω的端口上加线路阻抗稳定网络（LISN）测得的。变换因子为：

20Lcg 150/1=44dB。


1.7.3.3 DC电源输入/输出端口

本测量项目适用于DC电缆超过3m的EUT。

如果EUT的DC电缆不足3m，且是专用的AC电源到DC电源的连接缆，测量就只在8.4节中所规定的AC输入端口上进行。

测量应在EUT，或EUT与其辅助设备结合的典型配置下进行。

当采用准峰值检波测量，结果满足平均值限值时，认为设备符合两种限值的要求，不必再进行平均值检波测量。

1.7.3.3.1 测量方法

对于电流＜16A的设备，测量按GB9254-1998进行，线路阻抗稳定网络（LISN）与直流电源相连。

对于电流＞16A的设备，直流电源端口与50Ω/5μH的LISN相连，LISN应符合GB/T6113.1-1995中的要求。

直流输出端口应通过LISN与提取电源额定电流的负载相连。

测量接收机依次同每一个LISN的测量端口相连，记录传导连续骚扰电平。未被测量的LISN的测量端口应终接50Ω负载。

EUT应放置在接地平板上，接地平板如GB9254-1998中所定义的那样。LISN的参考接地点应用尽量短的导体与参考接地平板相连。

测量接收机应符合GB/T6113.1-1995中的要求。

1.7.3.4 限值

传导连续骚扰限值如表14所示。

表14 传导连续骚扰限值

	频率范围
	准峰值
	平均值

	0．15-0．5MHz
	66-56dBμV
	56-46dBμV

	0．5-5MHz
	56dBμV
	46dBμV

	5-30MHz
	60dBμV
	50dBμV

	注：在0.15-0.50MHz范围内，限值随频率呈对数线性减小。


1.7.3.5 AC电源输入/输出端口

本测量项目适用于交流电源供电的设备。

本测量项目不适用于直接与AC输入端口相连的AC输出端口（通过开关或电闸等）。

测量应在EUT，或者在EUT与其辅助设备相结合的典型配置下进行。

1.7.3.5.1 测量方法

测量按GB9254-1998进行，线路阻抗稳定网络（LISN）与交流电源相连。

1.7.3.5.2 限值

传导连续骚扰限值如表15所示。

表15 传导连续骚扰限值

	频率范围
	准峰值
	平均值

	0．15-0．5MHz
	66-56dBμV
	56-46dBμV

	0．5-5MHz
	56dBμV
	46dBμV

	5-30MHz
	60dBμV
	50dBμV

	注：在0.15-0.50MHz范围内，限值随频率呈对数线性减小。


1.8 抗扰度试验方法和等级
1.8.1  静电放电抗扰度试验

本试验项目适用于固定、车载和便携使用的MS及其辅助设备。

试验应在MS，或MS与其辅助设备相结合的典型配置下进行。

1.8.1.1 试验方法和等级

试验按GB/T 17626.2-1998进行。

对于发信机、收信机、收发信机及其辅助设备，应符合下列要求；

a） 对于接触放电，EUT应能通过±2 kV和±4kV的试验等级。

b） 对于空气放电，
应能通过±2 kV、±4kV和±8kV的试验等级。

1.8.1.2 性能判据

对于发信机，应采用5.2节所述的性能判据。

对于收信机或作为收发信机一部分的收信机，应采用5.4节所述的性能判据。

1.8.2 辐射骚扰抗扰度试验

本试验项目适用于固定、车载便携使用的MS及其辅助设备。

试验应在MS，或者与其辅助设备相结合的典型配置下进行。

1.8.2.1 试验方法和等级

试验按GB/T 17626.3-1998进行，但要满足下列要求；

a） 试验等级主3V/m，骚扰源经过1kHz的音频信号进行80%的辐度调制；

b） 频率扫描步长应为瞬时频率的1%；

c） 试验应在80MHz-1GHz整个频率范围内进行，但发信机、收信机或作为收发信机一部分的收信机的免测频段除外。

如果收信机或作为收发信机一部分的收信机在离散频率点的响应是窄带响应，那么此响应忽略不计。

试验频率应记录在测试报告中。

1.8.2.2 性能判据

对于发信机，应采用5.1节所述的性能判据。

对于收信机或作为收发信机一部分的收信机，应采用5.3节所述的性能判据。

1.8.3 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

本试验项目适用于固定台及其辅助设备。

本试验项目也适用于连接电缆超过3m的信号/控制端口和DC电源输入/输出端口。

试验应在AC电源的输入端口上进行。

试验应在MS，或MS与其辅助设备相连的典型配置下进行。

1.8.3.1 试验方法和等级

试验按GB/T 17626.4-1998进行，但要满足下列要求。

对具有长于3m的电缆或与AC电源相连的发信机、收信机、收发信机及其辅助设备：

a. 信号/控制端口的试验电平为开路电压0.5kV；

b. DC电源端口的试验电平为开路电压1kV；

c. AC电源端口的试验电平为开路电压2kV。

1.8.3.2  性能判据

对于发信机，应采用5.2节所述的性能判据。

对于收主机或作为收发信机一部分的收信机，应采用5.4节所述的性能判据。

1.8.4 浪涌（冲击）抗扰度试验

本试验项目适用于固定台及其辅助设备。

试验应在AC电源的输入端口进行。

试验应在MS，或MS与其辅助设备相连的典型配置下进行。

1.8.4.1 试验方法和等级

试验按GB/T 17626.5-1998进行。

试验等级：

a） 线对地为1KV开路电压；

b） 线对线为0.5KV开路电压。

1.8.4.2 性能判据

对于发信机，应采用5.2节所述的性能判据。

对于收信机或作为收发信机一部分的收信机，应采用5.4节所述的性能判据。

1.8.5 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验

本试验项目适用于固定、车载使用的MS及其辅助设备。

本试验项目适用于车载M极其辅助设备的信号/控制端口和DC电源输入/输出端口的连接电缆超过2m的情形。

本试验项目适用于固定台及其辅助设备的信号/控制端口、DC电缆和AC电源输入/输出端口的连接电缆超过1m的情形。

试验应在MS，或MS与其辅助设备相连的典型配置下进行。

1.8.5.1 试验方法和等级

试验方法采用GB/T 17626.6-1998中的电流钳注入法。当不会引起EUT性能降低时，可采用耦合、/去耦合网络或直接注入法进行试验。

试验按GB/T 17626.6-1998进行，且应满足下列要求：

a） 信号由1kHz的音频信号进行80%的幅度调制；

b） 在150kHz-5MHz频率增加的步长应为50kHz，在5-80MHz频率范围，频率增加的步长应为瞬时频率的1%；

c） 试验等级应采用GB/T 17626.6-1998中给出的试验等级2，当转移阻抗为150Ω时，试验电平的均方根值为3V；

d） 试验应在整个150KHz-80MHz频率范围内进行；

e） 如果收信机或作为收发信机一部分的收信机在离散频率点的响应是窄带响应，那么此响应忽略不计。

1.8.5.2 性能判据

       对于发信机，应采用5.1节所述的性能判据。

       对于收信机或作为收发信机一部分的收信机，应采用5.3节所述的性能判据。

1.8.6 电压暂降和短时中断抗扰度试验

      本试验项目适用于由AC电源供电的固定台及辅助设备。

试验应在AC电源输入端口进行。

试验应在MS，或MS与其辅助设备相连的典型配置下进行。

1.8.6.1  试验方法和等级

试验按GB/T 17626.6-1998进行。

试验等级为：

a） 电压暂降：电压降低30%，持续时间10ms；

b） 电压暂降：电压降低60%，持续时间100ms；

c） 电压中断：电压降低95%以上，持续时间5000ms。

1.8.6.2  性能判据

对于电压降低30%，持续时间为10ms的电压暂降，应采用下列性能判据：

a） 对于发信机，采用5.2节所述的性能判据；

b） 对于收信机或作为收发信机一部分的收信机，应采用5.3节所述的性能判据，但不进行音频测试（即不监视1kHz时的电平）。

对于电压降低60%、持续时间100ms的电压暂降低95%以上、持续时间5000ms的电压中断，应采用以下性能判据：

c） 如果MS装配有后备电池或与后备电池相连，那么对应采用5.2节所述或5.4节所述的性能判据；

d） 如果MS仅由AC电源供电（不使用后备电池），那么对应采用5.2节所述的及5.4节所述的。在试验过程中，易失用户数据可以丢失，通信连接不需维持，但在试验后可重新建立通信连接。

对通信连接断开或或用户数据丢失的情形，应在测试报告中作记录。

1.8.7 瞬变和浪涌抗扰度试验（车载环境）

本试验项目适用于车载环境下的MS及其辅助设备。

试验应对车载环境下MS及其辅助设备的12V和24V的DC电源输入端口进行。

试验应在MS，或MS与其辅助设备相连的典型配置下进行。
1.8.7.1 试验方法和等级

试验按ISO7637-1（1990）和ISO7637-2（1990）进行。

1.8.7.2  由12V直流供电的EUT

对于直流与12V的车载蓄电池相连的EUT，应采用以下与ISO7637-1（1990）一致的要求：
a) 脉冲3a和3b，试验等级Ⅱ，对每种脉冲，试验时间减少到5min；

b) 脉冲4，试验等级Ⅱ，每个脉冲，脉冲具有如下特性：

Vs=5V，Va=2.5V，t6=25ms，t8=5s，tf=5ms。

对于不直接与12V车载蓄电池相连的EUT，应采用以下脉冲，作为对上述a）和b）中脉冲的补充；

c）脉冲1，试验等级Ⅱ，t1=2.5s，10个脉冲；

d）脉冲1，试验等级Ⅱ，t1=2.5s，10个脉冲；

1.8.7.3  由24V车载蓄电池相连的EUT，应采用以下与ISO7637-2（1990）一致的要求：

a） 脉冲3a和3b，试验等级Ⅱ，对每种脉冲，试验时间减少到5min；

b） 脉冲4，试验等级Ⅱ，5个脉冲，具有如下特性：

Vs=10V，Va=5.0V，t6=25ms，t8=5s，tf=5ms。

对于b）中的脉冲4，试验应按照ISO7637-1（1990）来进行。

对于不与24V车载蓄电池相连的EUT，应采用以下的脉冲，作为对上述a）T和b）中脉冲的补充：

c）脉冲破a，试验等级Ⅱ，t1=2.5s，Ri=25，10个脉冲；

d）脉冲1b，试验等级Ⅱ，t1=2.5s，Ri=100，10个脉冲；

1.8.7.4 脉冲2，试验等级Ⅱ，t1=2.5s，10个脉冲；

对在两种直流电压下工作的MS及其辅助设备，9.7.1.1条所述和9.7.1.2条所述的要求都应满足。

对在12V直流电流下工作，如通过适配器从24V直流电源供电，那么MS应符合9.7.1.1条所述的要求，但MS和电源适配器应符合9.7.1.2条所述的要求。

1.8.7.5 性能判据

对发信机，脉冲3a和3b，应采用5.2节所述的性能判据。对脉冲1、1a、1b、2和4，也采用5.2节所述的性能判据。在试验过程中，通信连接不需维持，但在试验后重新建立。

对于收信机或作为收发信机一部分的收信机，脉冲3a和3b，应采用5.3节所述的性能判据，但不进行音频测试（即不监视1kHz时的电平）。对脉冲1、1a、2和4，应采用5.4节所述的性能判据。在试验过程中。在试验过程中，通信连接不需维持，但在试验后可重新建立。
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