低壓電容器產品的正確使用

一︰電容器是一種儲能元件，在其投入和切除的瞬間將會產生瞬時過渡過電壓、過電流，且一投入即為滿負荷營運。就需要透過電阻器接入電容器，或在電容器組的每一節段的電源電路中串聯限流電抗器，（一般選用CJ19系列專用投切電容器接觸器或外串XD1型限流電抗器），同時對接觸器的開斷能力應有富余，交流接觸器應定期維護和更新。

    二︰如果輕負荷時，電容器會使電壓進一步升高，則變壓器鐵心可能出現了飽和，在這種情況下將會產生異常的諧波量，其中某一次諧波可能被變壓器與電容器間的諧振所放大，所以在輕負荷時應切出電力電容器。

    三︰在使用無功補償控製器時，應盡量避免電容器頻繁投切，保証每組電容器有3分鐘以上的放電時間。（投切振蕩也是電容器損壞的主要原因之一）

    四︰電容器的額定電壓至少等于或大于電容器所接入電網的運行電壓。若電網電壓持續2小時超過420V，應選用0.45kV等級的電容器。

    五︰在整流設備、電力電子設備（變頻器）系統中不宜直接裝設並聯電容器。（諧波對電容器的影響最大）

    六︰電容器的使用和安裝必須考慮產品通風散熱良好。

   七︰在電動機固定連接並聯電容器時，應使電容器運行電流小于電動機空載電流。
