1 首先最关键的是建立项目，我建议建立项目的时候一定要正确选择相关的参数，否则到后期DRC时 会给你带来不必要的麻烦。特别是约束项，鼠标滚轮等

2 设置好参数后进入界面时，要先对元件库进行激活，特别注意第一步操作参数设置后永远不能更改 所以一定要按照常规设置

3 接着是设计图纸 设计图纸怎么才能让图纸与边框对齐 方法：用鼠标拖住选择好的纸型当出现折脚表示纸型设计成功
4 绘制原理图时 最好是一次性把元器件都选择好 位置也一次性摆放好 最后再连线 

5 绘制数据总线时一定要利用行列工具 比如要绘制二十条数据线，需要二十个网络名，如果手动绘制 即花费时间又对不齐 技巧 ：先绘制一条线 单击此线，命好名，单击工具栏中的行列图标 行 20 列 1 

6对于一些电源 如VDD GND VBATT等一定要设置为全局

7 绘图时要根据元件和导线随时调节格点间距，要根据间距设置好约束规则，防止取元件后绘制导线时导线总要绕行 

8 每绘制一张图纸后，依次进行查错 先是SAVECHECK 接着 SCHCHECK 接着DRC 
一定要运用好帮助文件

9 进行DRC时一定要选择好参数 最好按照DRC帮助中的默认值操作，把带有Globle Drive一般设置为Disble

10导如PCB的时候善于查错 一般的错误信息都放在PCB文件夹 一般容易出错的就是前项后项 和约束文件

