









QB

中国联合通信有限公司企业标准








      QB/CU XX-2003









CDMA/GSM双模移动台规范

20xx-xx-xx发布 




 

   20xx-xx-xx实施

中国联合通信有限公司       发布
目 录

11
适用范围


12
引用标准


13
定义和缩略语


14
CDMA/GSM双模移动台的网络选择策略


25
双模移动台的功能要求


25.1
基本功能要求


25.2
模式选择要求


26
频率要求


26.1
CDMA频段要求


26.2
GSM频段要求


27
双模移动台的射频指标要求


28
接口要求


38.1
支持GSM功能的空中接口要求


38.2
支持CDMA功能的空中接口要求


38.3
与双模卡间的接口要求


39
双模移动台的业务要求


39.1
GSM业务要求


39.2
CDMA业务要求


49.3
短消息的处理


410
安全要求


411
用户UI


411.1
网络选择菜单


411.2
网络指示





前 言

本标准的制定主要是为了解决下列业务需求：

（1） 充分利用中国联通公司的GSM和CDMA网络资源、为了使联通公司的移动用户能够分别在只有GSM或CDMA网络覆盖的地区继续享受联通公司或与联通公司签署漫游协议的其它运营商提供的移动通信业务；

（2） 针对联通公司提出的网络侧解决方案（即GGG方案），为GSM移动用户能够使用GSM话音业务同时使用CDMA 1X网络的高速数据承载及增值业务；

（3） 为方便运营管理以及为双模移动台的开发生产提供依据。

符合本标准规定的双模移动台应能够根据使用的用户标识模块（SIM/UIM卡）上的参数，可以根据自动选择或用户的选择既能够在GSM网络中使用又能够在CDMA网络中使用。

本标准规定了双模移动台的功能和性能指标要求以及与系统设备互通的接口要求。

本标准由中国联合通信有限公司技术部提出并归口

本标准起草单位：信息产业部电信研究院通信标准研究所

本标准主要起草人：刘东明、韦东、高庆华

本标准的修改和解释权属于中国联合通信有限公司增值业务部

1 适用范围

本标准适用于中国联通公司CDMA/GSM双模移动台，对数字移动台设备的等级、频段类别、功能、性能指标、环境要求等各方面提出了详细的要求。

2 引用标准

下列标准包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

《中国联合通信有限公司CDMA 1X数字蜂窝移动通信网 移动台规范（ver2.1）》

《中华人民共和国通信标准参考性技术文件 CDMA2000数字蜂窝移动通信网测试规范：移动台部分》

《900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网通用分组无线业务(GPRS)设备技术要求:移动台》

《900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网 通用分组无线业务（GPRS）设备测试方法：移动台》

《中国联通公司CDMA/GSM双模卡规范》
《中国联合通信有限公司800MHz CDMA数字蜂窝移动通信网UIM卡技术要求》

《中国联通数字蜂窝移动通信网GSM 1X网络技术体制》

《3GPP2 P.S0001-A ver3.0.0 Wireless IP Network Standard》

3 定义和缩略语

	

	

	
	

	单模卡
	指GSM SIM卡或CDMA UIM卡

	CDMA/GSM双模卡
	双模卡是指同时支持GSM SIM卡和CDMA UIM卡两套参数的用户标识模块，在这样的卡中两套参数完全独立

	双卡槽
	双卡槽是指在一个移动台上同时支持两个卡槽且每个卡槽均可以支持双模卡

	CDMA/GSM双模移动台
	是指既可以使用GSM SIM卡操作在GSM网络中又可以使用CDMA UIM卡操作在CDMA网络中的移动台

	GGG
	GSM 1X GLOBAL GATEWAY，用于CDMA网络和GSM网络之间的网关设备，完成GSM MAP/CDMA ANSI-41协议的转换、用户管理、鉴权、短消息中心的功能

	GSM 1X
	是一种为GSM用户提供CDMA 1X数据业务的解决方案，目前联通公司采用的是GGG的方案


4 CDMA/GSM双模移动台的网络选择策略

CDMA/GSM双模移动台的实现应遵循下列原则：

1） 双模移动台应必须支持双卡槽；

2） 每个卡槽应能够支持GSM SIM卡、CDMA UIM卡、CDMA/GSM双模卡；

根据上述原则，双模移动台应支持下列网络选择策略：

情况1：只有一张卡，GSM SIM卡或CDMA UIM卡

移动台开机后根据插入的卡选择适当的网络。

情况2：插入一张双模卡

情况3：插入两张单模卡，可能的组合情况见表1

表1、各种可能的组合列表

	
	非中国联通SIM
	中国联通SIM
	中国联通UIM

	非中国联通SIM
	1）
	2）
	3）

	中国联通SIM
	——
	4）
	5）

	中国联通UIM
	——
	——
	6）


情况4：插入1张单模卡和一张双模卡

情况5：插入2张双模卡

对于上述情况2~5有2套或2套以上用户参数的情况下，移动台开机后应将每套参数中的MDN（或MSISDN）列出以提示用户选择其中之一搜索网络。如卡中没有MDN（或MSISDN），移动台应根据卡中存储的IMSI中的MNC（移动网络号）判断并列出用户可以选择的网络供用户选择。

当用户选择CDMA网络时，移动台可以选择实现：给用户提示信息询问用户是否希望将联通公司的GSM用户号码设置为“不可及前转”到CDMA的用户号码上。用户可以选择前转或拒绝前转。

在用户开机后首次选择一个帐号搜索网络失败时，双模终端应重新列出可以选择的帐号供用户再次选择。

在用户选定一个用户帐号且移动台捕获到网络后进入待机状态时，用户如果想更换为另一个用户帐号，可以通过菜单的方式进行重新选择用户帐号（详见本规范11.1节）。

在移动台开机后已经选定一种网络的情况下，用户只能使用该帐号签约的业务。用户的其它帐号将处于关闭状态。

5 双模移动台的功能要求

5.1 基本功能要求

双模移动台的GSM功能要求应符合《900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网 通用分组无线业务(GPRS)设备技术要求:移动台》的规定。

双模移动台的CDMA功能要求应符合《中国联合通信有限公司 CDMA 1X数字蜂窝移动通信网移动台规范（ver2.1）》的规定。

5.2 模式选择要求

双模移动台在开机时的操作模式选择要求见第4章“CDMA/GSM双模移动台的网络选择策略”。

当双模移动台操作在一种模式下的时候，在待机状态下，应可以由用户手动选择另外的网络。比如，移动台已经捕获CDMA网络并处于空闲状态，此时移动台应可以由用户通过菜单或独立的按键的方式选择使用GSM网络（在卡支持的情况下）。

6 频率要求

双模移动台应支持以下频段的操作：

6.1 CDMA频段要求

CDMA频段必须支持Band Class 0 (800 MHz 频段)；

CDMA频段同时可以选择支持Band Class 1 (1900 MHz 频段)和其它频段；

6.2 GSM频段要求

GSM频段必须支持GSM 900 (900 MHz 频段)；

GSM频段必须同时支持DCS 1800 (1800 MHz 频段)；

GSM频段同时可以选择支持GSM 800（800MHz频段）。

7 双模移动台的射频指标要求

双模移动台的CDMA功能射频指标要求应符合《中华人民共和国通信标准参考性技术文件 CDMA2000数字蜂窝移动通信网测试规范：移动台部分》的规定。

双模移动台的GSM功能射频指标要求应符合《900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网通用分组无线业务（GPRS）设备测试方法：移动台》的规定。

8 接口要求

双模移动台应同时支持进行CDMA操作时必要的接口要求。

双模移动台应支持进行GSM操作时必要的接口要求。

8.1 支持GSM功能的空中接口要求

空中接口应符合《900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网通用分组无线业务(GPRS)设备技术要求:移动台》的要求。其中GPRS部分不要求实现。
8.2 支持CDMA功能的空中接口要求

双模移动台应能够支持在中国联通公司CDMA 1X（移动台协议版本为6）的空中接口要求，双模移动台也应支持中国联通公司IS-95A空中接口要求并可以选择支持IS-95B的空中接口要求。

8.3 与双模卡间的接口要求

双模移动台与双模卡间的接口要求应符合《中国联通公司CDMA/GSM双模卡规范》。

9 双模移动台的业务要求

9.1 GSM业务要求

当双模移动台工作在GSM网络中的时候，应能够正常使用GSM 签约用户能够使用的所有GSM话音和增值业务。详细要求见《900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网通用分组无线业务(GPRS)设备技术要求:移动台》。

下面列出主要的业务要求：

· GSM话音；

· GSM 短消息，包括MO、MT、广播短消息；

· GSM补充业务；

· STK（可选）；

· 其它。

9.2 CDMA业务要求

当双模移动台工作在CDMA网络中的时候，应能够正常使用CDMA签约用户能够使用的所有CDMA话音和增值业务。详细要求见《中国联合通信有限公司CDMA 1X数字蜂窝移动通信网 移动台规范（ver2.1）》。

下面列出必须支持的主要的业务要求：

· CDMA话音；

· CDMA 1X高速数据，前、反向峰值速率153.6kbps；

· CDMA 短消息，包括MO、MT、广播短消息；

· CDMA补充业务；

· UTK；

· WAP浏览器；

· JAVA/BREW软件平台；

9.3 短消息的处理

关于短消息的存储应遵循《中国联通公司CDMA/GSM双模卡规范》中的规定。

移动台工作在GSM模式下的时候，只能读GSM模式下存储的短消息。

移动台工作在CDMA模式下的时候，只能读CDMA模式下存储的短消息。

移动台应能将一种模式下收到的短消息存储在智能卡相应模式的目录下。

有关短消息操作的其他要求应符合《中国联合通信有限公司CDMA 1X数字蜂窝移动通信网 移动台规范（ver2.1）》和《900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网通用分组无线业务(GPRS)设备技术要求:移动台》的要求。

10 安全要求

对于GSM功能应支持GSM操作必须的鉴权、加密功能。鉴权算法采用标准的A3/A8算法。

对于CDMA功能应支持CDMA操作必须的鉴权、加密功能。鉴权算法采用标准的CAVE算法。

对于数据承载业务，应根据相关规范的要求支持相应的鉴权及用户认证操作。

对于增值业务应根据相关规范的要求支持相应的数据加密/解密操作。

11 用户UI

11.1  网络选择菜单

移动台应提供下列菜单供用户进行网络选择：

CDMA/GSM双模移动台应支持网络选择菜单。在移动台开机时如果移动台识别出有两个以上的用户帐号并需要由用户指定其中一个作为移动台搜索网络时使用，应显示几个可供选择的帐号，由用户手动选择。

在移动台已经捕获一个网络后，如果用户需要手动选择指示移动台退出当前的网络重新捕获用户指定的另一个网络，用户应可以通过移动台提供的菜单完成这个操作。

菜单的激活可以使用软键或硬键的方式，具体表现形式由手机厂商自行实现。

11.2  网络指示

在移动台已经捕获一个网络后，应在屏幕上显示用户使用的时哪一个网络。如中国联通公司的CDMA网络、中国联通公司的GSM网络、非中国联通的其它运营商GSM网络。
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