深圳市南山区珠光路，西丽体育中心附属楼B楼1402室。
电话：0755－86230327转分机

传真：0755－86230327－803
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专业电源管理IC供应商思旺电子（Seaward Electronics Inc.）所推出的内置指示灯驱动电路的恒流恒压电源管理IC－SE1052是SE1051的升级版本，SE1052可以提供恒定并且精准的电流和电压控制，是开关电源中首选的专用集成电路. SE1052 是专门为1-5节锂电池进行充电所设计的低成本方案，SE1052内部集成指示灯驱动电路，这个特殊的电路可以准确监视充电电流的变化。当恒流充电时，SE1052将点亮红色LED；当充电电流减小到预设充电电流的1/10时，红灯熄灭，绿灯点亮，表示电池已经充满。实现以上提到的所有的功能，均不需要多于的外围电路，SE1052已经内部集成。SE1052非常适合应用于数码相机充电器，手机充电器，适配器上的应用。

SE1052恒流功能：SE1052内部的电流采样电路与一个集成运算放大器组成一个精准的电流控制电路，来实现恒定电流以及过流保护功能。而最大限制电流（Ilimit）可以通过调节Rsense阻值的大小来设置。计算公式如下：


其中Vsense=110mV为固定的电压，而Ilimit为设计要求的电流。

SE1052的恒压功能：SE1052内部的参考电压电路与一个集成运算放大器组成一个精准的电压控制电路，使SE1052的基准电压稳定在1.210V。用户针对设计的要求，可以通过设置两个外部电阻的阻值的大小来调节出所需要的输出电压，计算公式如下所示：
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SE1052的指示灯功能：SE1052内部的一个运算放大器用来管理和驱动外部的充电指示LED灯。可用于目前市场上主流的充电指示方式：充电时红灯亮，充饱电后绿灯亮。不但为客户减少了外围元器件，也为客户PCB节省空间。

SE1052具有容易补偿，输出过流保护，用最少的外围元器件实现客户需要的功能，有效的为用户节约生产成本。
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SE1052的主要特点:
l         内部集成恒压恒流控制模块

l         芯片内部嵌有精准的参考电压源

l         内部集成充电指示灯电路

l         较小的外部电容

l         集成过流保护功能

l         容易补偿

l         ESD可耐静电2KV

l         产品不含铅、符合RoHS标准

 

包装、定价和供应   
思旺的SE1052采用SOP-8封装。

关于思旺电子公司
思旺电子，是一个年轻而充满活力的专门从事纯模拟电路和数模混合集成电路设计的高新技术企业，设计电源管理器件的各种应用. 思旺的尖端产品应用于无线局域网和手机、数码相机、手机、充电器、电脑、、MPEG4、MP3、便携DVD、闪存器件. 思旺的产品在美国硅谷和中国北京设计. 在台北(台湾)、北京(中国)、深圳(中国)、上海(中国)、旧金山(美国)设有销售办公室 
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