充 电 器 检 验 规 程

1进货检验项目

	检验项目
	检验内容、操作方法及要求
	检测手段、器具
	抽样方案

	
	
	
	检验水平
	AQL

	外观质量
	a   充电器外壳表面应平整，无明显划痕、毛刺及机械损伤等缺陷，外露金属部分不应有锈蚀。

b   充电器表面应有相应的标识，如制造厂名、产品型号、输入、输出电压、电流、3C认证、生产日期等，并与封样相一致。

c   插针无下陷、缩进或不到位等现象。
	目  测
	Ⅱ
	1.0

	结构质量
	a   塑料外壳与内部器件应定位牢固，用手左右、上下摇动，无松动现象，壳内无异物。

B   输出接口与手机接口或座充插拔应自然，配合良好。上下左右摇动接口处没有显示不充电现象。
	手 机
	
	

	耳听噪音
	充电器充电时在30cm处听不到声音。
	耳 测
	
	

	充电测试
	用合格的手机来测试，充电器应能正常充电。（或用直流电子负载机测试电流、电压在规格书范围内。）
	手 机
	
	

	常规性能
	a 抗高压

    把充电器输入、输出端分别插在耐压测试仪的专用插座上,把测试仪的电压调到3750V（交流电），时间定为1min，无击穿或飞弧现象。漏电流≤10mA
	耐 压 测 试 仪
	每批2~3PCS

(Ac，Re)    

（0，1） 

	
	b 绝缘测试

施加500V直流电压进行测试，带电部件和输出电路之间、带电部件和壳体之间的绝缘电阻应不小于7MΩ，输出电路和壳体之间的绝缘电阻应不低于2 MΩ。   
	绝缘测试仪
	

	
	c 引出线牢固度

对上述产品在引出线与插头、引出线与壳体之间分别施加(12~18)N的拉力，作 180°±10°旋转3次，引出线与插头、引出线与壳体之间不应出现拉出或破裂现象。
	测力计
	

	
	d 跌落试验 

对6个面以1.5m高度跌落至2cm厚的硬木板上，各2次。绝缘性能及充电性能应符合规定要求。
	跌落台
	

	
	e 常规性能测试

对上述产品按下图接好电路，进行如下测试：

                             eq \o\ac(□,A)       K

 eq \o\ac(□,V)  
          
1) 设定充电器输入电压分别为100V、220V、260V， 频率为50Hz；调整模拟负载至恒流充电，接入电源，闭合开关K，随着输入电压变化，充电电压应在额定电压范围内，电压纹波（包括杂讯）≤100mV。

2)  调整模拟负载至恒压充电，接入电源，闭合开关K，随着输入电压变化，电流应在额定电流内，电压纹波（包括杂讯）≤100mV。
	交流变频稳压电源

模拟负载

示波器


	S-3
	0.65

	阻燃试验
	充电器外壳经过15s酒精灯外焰燃烧。离开火焰后应能在8s内自熄。
	酒精灯
	每批1~2PCS

(Ac，Re)

(0，1)              

	元器件对比
	解剖充电器，和封样对比内部的元气件没有更改。
	目 测
	

	短路电流
	充电器输出端短路时的电流要求小于最大的充电电流。
	万用表
	


2型式试验项目

	试验项目
	试验内容及方法
	要   求
	试验周期

	逆向电流
	电压输出端用直流稳压源加4.2V电压。测试此时输出回路的电流。
	电流要小于10mA.
	每3~5批

测试一次

	带载性能
	在充电器最大输出电流情况下（非短路），放入65℃烘箱中4 h,再在常温下放置2 h 。
	充电器充电性能仍应完好。
	

	短路保护测试
	在充电器输出短路情况下，接220V电压,放入65℃烘箱中4 h，再在常温下放置2 h。
	充电器充电性能仍应完好。
	

	盐雾试验
	对充电器进行24h盐雾试验。
	外露金属表面应无腐蚀现象。
	

	温升测试
	充电器在输出电流最大（非短路）的情况下工作4h。
	充电器内部温度变化≤50℃。
	每半年

测试一次

	高温试验
	在温度为（65±2）℃的条件下持续放置8h，再在常温下放置2h。 
	外观、绝缘性能及充电性能应符合规定要求。
	

	低温试验
	在温度为（-20±2）℃的条件下持续放置8h，再在常温下放置2h。
	外观、绝缘性能及充电性能应符合规定要求。
	

	恒定湿热试验
	在温度为（40±2）℃、湿度为90%~95%的条件下，持续放置48h，再在常温下放置2h。
	外观、绝缘性能及充电性能应符合规定要求。
	

	振动试验
	频率为10~55Hz，振幅为0.35mm，扫频循环次数为20次（每循环一次时间为2min）。
	外观、绝缘性能及充电性能应符合规定要求。
	

	火牛插拔试验
	将充电器接上电源，插上手机充电接口，至充电界面显示正常后，拔出火牛。
	取输入电压最低和最高值进行插拔充电，各1000次。手机及充电器的充电功能使用应正常。
	

	温度飘移测试
	定电压测电流。
	同一个充电器1h后电流变化≤15mA
	

	电源插拔测试
	给充电器一个2s开，2s闭的电源。做2000次循环。
	做完后充电器性能合格。
	

	容性负载测试
	在充电器输出端上并接一个2200μF的电解电容。
	充电器能够正常起动充电。
	


注    1）充电器正常抽检合格后，外观、结构、耳听噪音、充电测试应进行全检。

    2）此产品应称平均重量。

（接示波器）
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