CTA入网认证工作流程

一、文档资料准备
在CTA入网认证工作开始前，需要做好相关文档资料的收集、整理，具体资料内容如下：

	类型
	NO
	文件名称

	公共 
	01
	彩照（与上市机器外型一致，照相时要在手机旁放直尺或拐尺，IIMEI号宣示清晰，有手机正反上下两侧6个面及PCBA正反面照片，机上的LOGO、型号清晰）

	
	02
	说明书（打印版本也可以，不需要印刷版本）

	
	03
	技术手册（带彩照，一般方案公司提供）

	
	04
	出厂合格证

	受理中心
	05
	电信设备进网许可申请表

	
	06
	手机丝印说明（品牌商标注册说明）

	
	07
	丝印更改说明（国内品牌一般不需要）

	
	08
	500个IMEI号的串号，打印出一张清单（可以直接给段号

	
	09
	申请进网移动电话机调查表（TAC码取前6位就可以了）

	
	10
	用户试用调查表（6份）

	
	11
	GCF声明（盖公司章）

	
	12
	售后服务承诺书（列出公司在各省的客服网点，需要有公司名称、地址、电话联系人，盖公司章）

	泰尔
	13
	设备简介

	
	14
	音频测试条件

	
	15
	软件版本查询方式

	
	16
	设备检验确认书

	
	17
	送检样品技术确认书

	国家无委
	18
	无委核准申请表（有蓝牙功能的需要写明）

	
	19
	电池申请表（电池要列明生产厂及监制）

	
	20
	报告一份

	省无委
	21
	盖有省市无委章的正式无委核准申请书

	
	22
	项目工程师的身份证复印件及联系方式

	
	23
	制造手机的设备清单

	
	24
	手机功能说明

	现网
	25
	设备检验确认书

	
	26
	手机功能说明

	EMC
	27
	终端设备测试登记表（软件版本查询方法写在最下角空白处））

	
	28
	安全元器件列表及材料列表

	
	29
	电磁兼容元器件列表

	
	30
	充电器CEMC证书（即充电器3C证书）

	
	31
	强制性产品认证申请书


二、CTA认证所需物料的准备
在CTA认证中，所需测试物料明细如下：

	物料
	数量
	备注

	技术手册（带彩照）
	10
	

	彩照
	8
	

	手机（整套）
	21
	含包装、机头、耳机、充电器、电池、同步线、说明书、售后网点资料

	RF线
	5
	

	假电池
	4
	

	外壳基材样条
	20
	

	PCB测试试样条（不带铜箔）
	20
	尺寸：10*1cm

	手机外壳、LCD镜片、按键盘套
	4
	


一般情况下，为了尽快通过CTA，送检的手机要经过研发人员针对各实验室不同检测项目的测试，并一定要为3个检测部门各多调试2-3台备用机，一旦个别机检验不通过，可以马上调换，不至于被退出重新送检，现在泰尔实验室时间长（目前缩短为8天了），可以交费15000元加快，其他加快的方法就是需要专人负责，催促他们检测后尽快出报告。
三、认证流程
1、完成认证所需文档资料、物料的准备工作

2、向认证中心申请送样，提交下列申请资料：

1) 申请表（2页）

2) 移动电话机照片

3) 移动电话机出现的字符及图案说明，包括开关机时出现的字符及图案

3、提交各实验室所需文档资料和相关物料

4、各实验室测试所需时间列表
	实验室
	第一周
	第二周
	第三周
	第四周
	第五周
	第六周
	第七周

	认证中心
	
	
	
	
	
	
	

	省无委
	
	
	
	
	
	
	

	国家无委
	
	
	
	
	
	
	

	现网
	
	
	
	
	
	
	

	EMC
	
	
	
	
	
	
	

	泰尔
	
	
	
	
	
	
	

	认证中心
	
	
	
	
	
	
	


所需时间约为45天

5、各实验室测试所需费用列表

	序号
	费用项目
	数量
	费用预算
	备注

	1
	认证物料
	1
	23，000.00
	

	2
	认证-EMC
	1
	132，000.00
	最高

	3
	无委（加急）
	1
	65，000.00
	

	4
	现网
	1
	20，000.00
	

	5
	受理中心
	1
	2，050.00
	

	6
	泰尔
	1
	56，000.00
	泰尔

	7
	3C认证
	1
	4，600.00
	

	8
	3C贴纸
	30.000
	2，400.00
	视贴纸数量而定

	9
	入网贴纸
	30.000
	2，400.00
	视贴纸数量而定

	10
	机动性公关费用
	1
	20，000.00
	

	
	合计
	
	327，450.00
	目前是24万多


