三星S308手機開關機原理及維修

三星S308手機是三星公司繼S108之後推出的又一款新型手機。 S308手機以流線型的外觀設計、強大的功能而著稱。它是一款支援GPRS的三頻手機，內外屏均採用了彩屏，採用了40和絃，還支援WAPl.2，另外還內置Modem，支援無線下載。 S308手機的電路計
基本上沿用了S105手機的電路設計。
一、開關機原理分析
三星S308手機開關機電路原理由電源模組U100、13MHz時鐘晶體OSC801、13MHz放大置U800、CPU U601及字形檔U501組成。其電路原理如圖一所示。
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給手機加上3.6V電池電壓後，電池電壓首先送給了電源模組U100第5、6、14、40、45、47、48、53、58腳。此時電源模組U100第5l腳作爲開關機觸發端，加電即有3.6V左右的高電平。按下開關鍵後，將U100第51腳電平拉低，驅動電源工作，分別從U100第13、15、32腳送出VCC 1.8V核心電壓、VCCD數位電路即邏輯供電、VCCB邏輯供電，以上三組電壓給CPU、字形檔供電。另外從電源模組U100第39腳送出VOSC時鐘供電，該電壓首先送給了13MHz時鐘晶體OSC801第4腳，然後從其第3腳送出13Mmz，13MHz經U800放大後送給了CPU的F7腳，作爲系統時鐘。當CPU得到供電及時鐘後便開始進行初始化清零即完成重定，接著從電源模組U100第28腳送出了RST重定電壓給CPU的C12腳。CPU完成重定之後便進行自檢，送出相應的片選、輸入/輸出允許、讀/寫控制，通過位址線從字形檔內選取開機程式，再經資料線進行資料與指令的傳輸，從而運行開機程式。一旦運行通過後便從CPU的G4腳送出了PWR-KEE開機維持信號，該信號送回給電源模組U100第32腳，令手機進入維持開機狀態，從而完成整個開機過程。
開機後，關機三極管Q100的c極的KEY-COL(2)信號爲2.8V左右高電平，Q100的e極爲低電平。當再次按下開關鍵後，電源U100第51腳電平再次拉低，從電源U100第30腳送出一個高電平，該高電平將關機三極管Q100導通，於是將Q100的c極電平拉低。CPU根據按下開關鍵的時間大於2秒便檢測爲關機動作，接著從字形檔內調用關機程式，運行通過後，便撤消CPU的G4腳送出的PWR-KEE開機維持信號，從而完成關機過程。
三星S308手機與以往三星手機一樣存在三種開機方式：一則爲主電加電按開關鍵觸發電源模組U100第51腳完成開機；二則爲插入充電器觸發電源模組U100第4腳完成開機；三則爲鬧鐘觸發電源U100第33腳完成開機。
 　 由以上開關機原理分析得知：
1．不開機故障維修思路
①在C111、C120處測有無VBATT電池電壓3.6V，若無則會導致按下開關鍵無任何電流反應、不開機故障。應該重點檢測電池正極與C111、C120有無斷線。
②在電源U100第51腳測有無3.6V左右的開機觸發電壓，若無也會導致按下開關鍵無任何電流反應、不開機鍵故障。應該重點檢查電源模組U100及ZD201有無損壞，可先拆掉ZD201。
④在C116處測有無VOSC時鐘供電。
⑤在R801處測有無13MHz時鐘電路，若無，重點檢查13MHz時鐘電路，大多爲13MHz晶體OSC801及放大管U800損壞。    
⑥在R606處測TR-RST重定電壓，若無，大多爲R101、C119、R606、C613壞。
⑦檢查字形檔有無虛焊或損壞以及軟體資料是否出錯。字形檔型號與T208一樣採用了LRSl395A。    
⑧檢查32.768k即時時鐘電路，尤其是32.768kHz晶體的損壞同樣會導致不開機。另外後備電池很易漏電，同樣會導致不開機。
⑨CPU虛焊或損壞同樣導致不開機，由此要求重植或更換CPU。
2．能開機不能關機的維修思路
①檢查關機三極管Q100有無損壞，可以先更換。
②檢查Q100的b極與電源U100第30腳有無斷線。
③檢查Q100的c極與CPU的M4腳有無斷線及有無2.8V左右高電平。
④檢查Q100的e極與CPU的T3腳有無斷線。
⑤檢查更換電源U100。
⑥重植或更換CPU。
⑦寫軟體。
