PA的参数和指标
以下例子参数以uPG2301TQ为例。

1、 Operation Frequency(工作频段)
如： Operation Frequency: f =2.4 to 2.5 Ghz.
2、 Supply Voltage(工作电压)

如： VCC1=VCC2=Vbias = 2.7V to 3.6V(3.3V Typ)
3、 Control Voltage(控制电压)
如： Vcont=0 to 3.6V(2.5V Typ).
     Venable = 0 to 3.1V(2.9V Typ).
4、 Circuit Current(电流消耗)
在一定的工作环境下芯片的电流消耗。

如：

Icc=120mA Typ.@Vcc1,2=Vbias=3.3V,Vcont=2.5V,Venable=2.9V,Pin =+4dbm.
5、 Maxinum Power(最大输出功率)

在一定的工作环境下芯片的最大输出功率。

如：

Pout(Max)=+23dbm Typ.@Vcc1,2=Vbias=3.3V,Vcont=2.5V,Venable=2.9V,Pin =+4dbm.

6、 Gain Control Range(增益调节范围)
根据Vcont控制电压的不同，可以调节芯片的增益大小，从而可以调节输出功率的大小。
如：GCR=23db Typ@Vcc1,2=Vbias=3.3V,Vcont=0 to 2.5V,Venable=2.9V,Pin =+4dbm.
7、 Power Gain(功率增益)

如：Gp=23db Typ.

8、 High efficiency(高的效率)
即芯片的输出功率效率。

理论上此值越大越好。

如：PAE = 50%.

总结：


根据以上分析，选择PA首先选择合适的工作频段，合适的工作电压。根据传送距离的要求和最大输出功率的参数，选择相对合适的芯片，如果输出功率有些差别可以通过调节Vcont来调节输出功率的大小。当然效率越高越好。

因为uPG2301TQ是应用于Bluetooth Class 1的，而Class 1的标准传送距离是100米。

因此可以直接使用。

