天线调试经验
多年天线调试经验，教新手在最短时间内学会对天线环境的评估和调试，处理。

几个问题：
1.手机是什么机型？直板、滑盖、还是翻盖？
2.手机主板的长宽尺寸是多少？
3.天线采用什么形式？PIFA、monopole、还是IFA？
4.天线可用面积多少？天线高度多少？
5.天线做在主板的上端还是下端（手机正放）？
6.天线的技术指标是什么？是3D的TRP&TIS、还是2D的TX power & Sensitivity？
7.天线周围的环境如何？周围是否有speaker、camera、moto？与天线距离如何？
8.机壳环境如何？前框是否金属？电池后盖是否金属？天线附件是否有金属物体，如装饰件等？
9.无关金属接地是否做好了？金属框架接地的位置是否进行过筛选？是否是最佳接地点？
10.是否按照排除法，找到了干扰源？
11.无源驻波好，动态测试差，是否进行过天线增益效率的测试？

几个建议：
1.手机前框是金属，需要去找接地点，而且这个接地点是要选择，不同的接地点对于性能的影响是很大的。
2.电池后盖也要考虑是否要接地（这个不是一定的，要通过实验确定），选择接地点，找出最佳位置。
3.Switch离馈点远，需要用到很长的微带线，很有可能引入干扰问题。
4.点测，看传导功率和传导灵敏度是否正常。
5.在馈点上焊一根较长的焊锡丝，拉出机壳。换句话说，相当于引一根外置天线，这样不受机壳内部环境的影响。然后你在2D测试的时候，不停地一点一点剪短焊锡丝，不停地在综测仪上查看相应的2D 动态测试结果。如果数据可以做的很好，说明传导是完全正常的，天线性能是受环境影响而变坏的。如果不能，说明传导做的不好，天线本身性能就做不上来。
6.对于金属外壳，一定要多去尝试接地点的位置，这一点非常重要。
7.一般翻盖手机天线在设计在机器翻开状态下的中间位置，效果会好，也易于调试，滑轨机器天线设计在主板底部，效果会好。
